
ROMANIA
TUDETUL BRASOV

boNsir,rur- LocAL AL colvttrNEl ourrlunAvtlA

din27 mai?$Zr

- privind aprobarea ind,icatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investi|ii ,,Reabilitare

fiotuare, rigole si pii"tr, ,trada Noului,'io*u,n'o- iumbrdvi,a' iiAeyut Bra;ov"

cons,iur Local ar comunei Dumbr,vila, Judelul Bragov, intrunit in qedinld ordinar,la data de2'7 mai

2021;*-^nd 
in dezbatere Proiectul de hot6rire,f:lti1#:"0#::"'i$::1f,:i1or 

tehnico-economici pentru

lucrarea de investitii "Reabilitu'" trott'u'-"'*'tg"[ qi p"O"tt' 
'1'"a" 

Ntof"i' 
"o,ot"tu 

Dumbr'vila' judeful

Bragov" 9i RaPortul'
Av6nd in u"J"." preveder,e H.g.*. go.,rz,r6privind etapele de elaborare Ei conlinutul-cadru al

documentafi,or tehnico-economic. ,f;;;-oirr.,ir.iorlprJ..t"ror de invesiitii nttunlute din fonduri

oubrice, cu modific,r,e qi complet[r," il;;";;;, pr.u.a"iii.i"*, *,.2731.2006 orivind finantele publice

iocale cu modif,rcar*e 9i compretaril".$;;;;, priu.a.rit "'*i.-i{g, ^rin' 
(t), atin' (z)' lit' b 9i c' alin' (4)'

lit. d, alin. (7), ,it. *, di. o.u.c. *. ,iiiiiipiiiira c"aur ua*iririrativ, , cu moair'"ar*e ei complet'rile

uiterioare;
in temeiul art. l39,alin. (3), lit. a, art. 196, alin. (1), lit. a din o'U'G' nr' 57l2olg privind codul

administrativ, , gu t*ain"atife qi completdrile ulterioare:

Art.l. - Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea de investilii

..Reabilitare troruare, rigole $i pgd;,";rqrq1 N;q;';;;;"bumbrdvila' judegul Braqov"'

conform anexei, *1,"" i;:;;r.t,i irt.L*'ta di1 ptezentahotdrdre' 
e preveder tre prez

Art.z.- primarur comunei fumbravila va ;;;1; indeprinire prevederile prezenter

hotdrdri.

PRE$EDINTE D/ Lvizat
Secretar general

Micu Costel

Ciolan aari/n-t)t

/,'l

Pr@enl. se dltuz!!4,:
- u s. dos. CoNdlu locd
- ua dos. CotElichol&tri - -
. s q. htitulii Prefdlu, Judqul Er4ov

.u q. @illabililale

. us. !6t8j
prezenta hottrrere a fost adoptat[ in gedinla din data de 27 mai 2021, cu un numir

li.r*f qi 15 consilieri in func{ie'

HO TARA

$EDINTA
Wircea

de 14 voturi pentru qi 1 abtinere' din numtrrul total de 15 consili



t%K'Jylrii38?Y AL coMuNEI D,MBRA,ITA

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A

IN DICATO RILOR TEH N ICO'

ECONOMICA

REAEILII E OTU- E, R]GOL IPODE

Anexa

la H.C.L. nr' 33 din}'l '05'2021

STRAD OU ul- NA DU BR4yITA



IN DICATORI TEHN ICO-ECONOM ICI

1,DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii :

,, REABILITARE TRoTUARE, RIGoLE Sl PoDETE STRADA NoULUI- coMUNA DUMBRAVITA,,

judetul Brasov

1.2. AmPlasament:

Amplasamentul lucrarilor se afla in comuna Dumbravita, judetul Brasov'

Comuna Dumbravita este situata in partea de Vest a Tarii Barsei, la intrarea in defileul Persani'

invecinandu-se la sud cu Magura codlea (12gilfl iar in partea de Nord cu Muntii Persani'

Accesul in comuna se face din drumul national DN1 Brasov - sibiu, prin intermediul drumului

judetean DJ112C, Vladeni - Dumbravita - satu Nou; sau prin intermediul drumului judetean DJ112J'

DN1 - Dumbravita'

Comuna este forqata din doua sate, Vladeni si Dumbravita, cel din urma fiind satul de

resedinta.

Obiectul acestui proiect, "strada Noului" este situat in satul Dumbravita si este compusa dintr-un

tronson de un kilometru, care se Suprapune cu DJ112C, drum reabilitat in anul 2020'

Glima si aPele freatlce :

Din punct de vedere climatic zona Dumbravita apartine tinutului climatic temperat continental'

caracterizandu-se prin nota de tranzitie intre clima temperata de tip oceanic si cea temperata de tip

continental, careia si sunt specifice verile racoroase, cu precipitatii abundente si iernifriguroase'

Tipul climatic este lll, conform hartii de zonare a teritoriului Romaniei, fig' 2 din STAS 170911-

90, stabilit pe baza indicelui Thornthwaite lr>20'

Adancimea maxima de inghet - conform prevederilor si zonarii din STAS 605411977 - este de

100 cm.

- Seismicitatea zonei

conform Normativului p1o0 - 1tzoo6, valoare de varf a acceleratiei orizontale a terenului a(g) =

0,25 g iar perioada de colt Tc = 0,7 sec . Amplasamentul lucrarilor face parte din zona seismica de

calcul " D ".



1.3.

1.4.

1,5.

Titularul inveqtitiei :

COM U N A DU MBRAVITA, J IJ DETU L BRASOV

Beneficiarul investitiei:

CO M U N A DIJ M BRAVITA, J IJ D ET U L BRASOV

Elaboratorul documentatiei :

s.c. YII-LEEP GROIhP s.R.L. Mun. Brasov, str. Pavilioanele cFR nr' 68,

2, DESCRI EREA I NVESTITI EI

obiectivul de investitii consta in modernizarea trotuarelor pe ambele parti ale strazii Noului din

satul Dumbravita, comuna Dumbravita, judetul Brasov. Strada are o lungime totala de 1000 m'

Actiunea concomitenta a factorilor de clima si a solicitarilor din trafic a produs o uzura sl o

degradare accentuata a imbacamintii trotuarului, astfel incat acesta prezinta numeroase degradari de

forma denivelarilor, gropilor si fagaselor care afecteaza atat siguranta circulatiei pietonale cat si

conforlul acesteia.

Trotuarele se prezinta fara planeitate si fara pante transversale care sa asigure scurgerea

apelor din precipitatii, acestea in multe cazuri stagnand in gropile si denivelarile existente'

Actuala stare si alcatuire a trotuarelor genereaza o serie de inconveniente in exploatare' fiind o

permanentasursadedisconforlpentrucirculatiapietonala.

Necesitatea si oportunitatea elaborarii prezentului proiect de modernizare a trotuarelor de pe

Strada Noului, rezulta din urmatoarele considerente:

suprafetei de rulare cat si datorita gropilor aparute;

disconforlul creat in circulatie, ca urmare a circulatiei pe un trotuar aflat intr-o stare avansata de

degradare;

g. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

realizarii lucrarilor de baza

> Documentatia tehnica contine datele necesare reabilitarii trotuarelor de pe Strada Noului din

satur Dumbravita, comuna Dumbravita, judetur Brasov, a caror imbracaminti actuare sunt realizate din

beton de ciment degradat, beton asfaltic degradat si dale prefabricate din beton degradate, iar pe cele

mai multe portiuni trotuarele lipsesc.

ln plan orizontal se va respecta traseul existent cu unele imbunatatiri ale elementelor

geometrice, trotuarul Se va extinde pana la limita de propritate, iar scurgerea apelor pluviale va fi

> 3.1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat ln urma



asigurata rigolele monolite proiectate pe ambele parti'

ln plan vertical profilul trotuarelor va urmari profilul existent al drumului, tinand insa cont de

prezenta punctele obligate de pe traseu.

ln profil transversal trotuarele vor avea panta de 1% spre drum sau spre dispozitivele de

colectare si evacuare a apei pluviale, latimea lor variand conform profilelor tip'

Structura trotuarului s-a adoptat dupa cum utmeazai

- 4 cm beton asfaltic BA8;

-12 cm strat de baza din piatra sparta;

-15 cm strat de fundatie din balast;

lncadrarea trotuarului se va realiza cu bordura prefabricata din beton de 10x15 cm'

pe Strada Noului unde trotuarul este extins pana in limita de proprietate nu s-a folosit bordura

deoarece soclul gardului este din beton si permite racordarea cu trotuarul proiectat. Daca pe aceste

zone se constata existenta gardurilor fara soclu de beton (gard lemn, plasa, etc.) se vor monta borduri

prefabricate de beton de 10x15cm.

Scurgerea apelor se va realiza print-o rigola pereat din beton de ciment clasa C30/37 in

grosime de 10 cm, asezata pe un strat drenat de nisip pilonat in grosime de 5 cm, iar pe Strada Noului

si printr-o rigola carosabila.

pentru accesul in curti s-au prevazut podete prefabricate din beton d=300 mm, cu lungimi de 6

m, rezultand 87 de podete cu o lungime totala de 522 m'

Executia lucrarilor:

Lucrarile proiectate se vor executa in urmatoarea succesiune :

- semnalizarea lucrarilor si delimitarea zonei de lucru;

- demolarea si desfacerea trotuarelor existente din beton asfaltic, beton de ciment, dale prefabricate

sitransportul molozului la groapa de gunoi;

- realizarea sapaturii si compactarea platformei trotuarului;

- montarea bordurilor prefabricate din beton de ciment;

- asternerea sicompactarea stratului de fundatie din balast;

- realizarea podetelor de acces din beton D=300 mm;

- realizarea rigolelor din beton monolit pentru scurgerea apei;

- asternerea sicompactarea stratuluide baza din piatra sparta;

- rigolele pereate sicarosabile se vor racorda la partea carosabila;

- realizarea imbracamintiidin beton asfaltic BA8;

- efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor cu verificarile, probele, remedierile si finisajele stabilite de

comisia desemnata.

Atat pentru materialele ce se vor incorpora in lucrare cat si pentru utilajele de constructii sau

echipamentele de lucru se vot rezerva si asigura spatiile necesare - avand in vedere ordinea tehnologica

de executie



Alimentarea cu apa si energie electrica pentru executarea lucrarilor

existente, dupa obtinerea acordurilor de la administratorii acestora'

3.2; Consumuri de utilitati

Lucrarileproiectatenunecesitanoiutilitatipentruexploatare'

se va asigura din retelele

4,DURATADEREALIZARES'ETAPELEPRINCIPALE
Durata de realizare a lucrarilor descrise mai sus este de circa 4luni, etapele principale fiind cele

precizate mai sus la descrierea lucrarilor proiectate'

CO ST IT RI LE ESTI M AT IVE ALE I NVEST ITI EI

5.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului oeneral

Valoarea totala a investitiei este de 1,833.759 mii lei inclusiv T'V'A" iar detalierea acesteia este

prezentata atasat in devizul general'

6 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOIVIICE

costului realizariilucrarilor de interventii (conf. devizului general): 1,129'833 mii lei inclusiv T'V'A' '

7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau

in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de ra bugetui de staubugetur rocar, credite externe garantate

saucontractatedestat,fonduriexternenerambursabilesialtesurselegalconstituite.

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCIIPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

1. Numarul de locuri de munca create infaza de executie : circa 15;

2. Numarul de lOcUri de munca create infazade operare: 0' pentru lntretinerea lucrarilor'

g.PRtNclPALltlNDlcAToRlTEHNtco-EcoNoMtctAtlNvEsTlTlEl

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA, este de 1,129'833 mli let' echivalentul a

22g,3g4miieurolacursulBNRdino5.o5.2o21,7Euro=4,9253leldincare:
- constructii-montaj (c-M): 1,056.399 mli lel, echivalentul a 214'484 mll euro'

2, Esalonarea investitiei (lNV/C-M) in mii lei:

INVESTITII

1,129.833

@
1,056,399Anul

3. Durata de realizare : 4 luni;

4. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia ' dupa caz:



- nu este cazul.

10, AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

1. Certificate de urbanism;

2. Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie, vor fi qere consemnate in

certificatul de urbanism.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Avizat
Secretar general

Micu Costel

Ciolan A

tu


